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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа комплекса дозировочного сыпучих компонентов                                                                

Название организации-заказчика_________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________________________

Тел/факс/e-mail________________________________________________________________________________

Количество заказываемых комплексов дозировочных____________________________________________ шт.

Номера позиций по проекту_____________________________________________________________________

Данные о комплексе дозировочном

	Наименование показателя
	Величина
	Примечание

	Основные

технические

параметры комплексов
	Наибольший предел дозирования (НПД)
	
	

	
	Наименьший предел дозирования (НмПД)
	
	

	
	Погрешность дозирования:

 в % отНПД, в % от заданной дозы, в абсолютных единицах (ненужное зачеркнуть)
	
	

	
	Максимальная длительность цикла дозирования, сек
	
	

	
	Количество компонентов, дозируемых комплексом и способ их загрузки:

поочередное дозирование,  загрузка типа «сэндвич» с одновременной разгрузкой (ненужное зачеркнуть)
	
	

	
	Способ дозирования:

 по загрузке, по разгрузке (ненужное зачеркнуть)
	
	

	
	Длина питающего устройства (устройств), мм
	
	

	Физико-химические характеристики компонентов
	Наименование
	
	

	
	Насыпная масса, т/м3
	
	

	
	Гранулометрический состав (размер фракции), мм
	
	

	
	Абразивность (по Моосу)
	
	

	
	Содержание влаги, %
	
	

	
	Температура, 0С
	
	

	
	Склонность к налипанию (да, нет)
	
	

	
	Огнеопасность (да, нет)
	
	

	
	Взрывоопасность (да, нет)
	
	

	
	Токсичность (да, нет)
	
	

	
	Агрессивность (да, нет)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Условия работы комплекса
	Диапазон температуры окружающего воздуха, 0С
	
	

	
	Влажность окружающего воздуха, %
	
	

	
	Необходимость побуждения материала в расходном бункере (да, нет)
	
	

	Система управления


	Локальный дозировочный терминал (блок управления) в комплекте поставки или управление от общей системы (существующей или проектируемой)

(ненужное зачеркнуть)
	
	


Рабочие условия эксплуатации комплекса:
-температура окружающей среды, °С (К)……………………+5 до +40 (278-313) 

-относительная влажность воздуха, %, не более……………90 (при t=25ºС)

-атмосферное давление, КПа (мм.рт.ст.).…………………….84-106,7 (630-800)

-вибрации в диапазоне 10…58Гц - 0,02мм;  …………….......58…500Гц -  4,9м/с²

Электрическое питание от сети переменного тока напряжением, В

    цепей управления:  220(22
    силовых цепей: 380(38
    Частота сети, Гц: 50(1
Пневматическое питание осуществляться от сети давлением (0,5(0,1) МПа (при наличии в составе комплекса пневмооборудования)

Требования к очистке и осушке сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80:  7 класс
Дополнительные требования
	

	

	

	

	


При возможности просим Вас также выслать в наш адрес комплект технологических и строительных чертежей для оценки возможности привязки оборудования.
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